
na szerokości średnio od 0,5m do 50*2*0,6250,75m~0,625mkruszywo 4/31,5 do 31,5/63,00  - około3050*2*1,0*0,15tonna szerokości średnio od 0,5m do 300*2*0,6250,75m~0,625mkruszywo 4/31,5 do 31,5/63,00 - około 300*2*1,0*0,20240 tonW wycenie należy przewidzieć odsadzki konstrukcyjnekorytowanie na poszerzeniu R-11m2*26W wycenie należy przewidzieć odsadzki konstrukcyjnepowierzchnia podbudowy  - około 21 ton2*26powierzchnia jezdni - około 11 ton2*26kruszywo 4/31,5 do 31,5/63,00 - 30*3*0,30wyrównanie nawierzchni na przepuscie pod drogą leśną  - około 55 tonna szerokości średnio od 0,5m do 290*2*0,6250,75m~0,625mkruszywo 4/31,5 do 31,5/63,00 - około 290*2*1,0*0,15175tonna szerokości średnio od 0,5m do 150*2*0,6250,75m~0,625mkruszywo 4/31,5 do 31,5/63,00 - około 150*2*1,0*0,1590tonna szerokości średnio od 0,5m do (10+15+10+15+10+10+10+5+20+10+5+15+5)*2*0,6250,75m~0,625modcinek końcowy na L-50mb50*2*0,625odcinek końcowy na przed odc. 50m(210-50)*2*0,625 - około 300tonkruszywo 4/31,5 do 31,5/63,00  na dł (10+15+10+15+10+10+10+5+20+10+5+15+5)*2*1*0,2drogiodcinek końcowy na L-50mb gr. 0,2m50*3*0,20odcinek końcowy na przed odc. 50m gr. (210-50)*2*1*0,200,2mna szerokości średnio od 0,5m do 880*2*0,6250,75m~0,625mkruszywo 4/31,5 do 31,5/63,00  na dł 880*2*1*0,15drogi - około 528tonW wycenie należy przewidzieć odsadzki konstrukcyjnekorytowanie na poszerzeniu R-11m2*26W wycenie należy przewidzieć odsadzki konstrukcyjne - około 21tonpowierzchnia podbudowy2*26powierzchnia jezdni - około 11ton2*261rowy przydrożne PRAWY20na szerokości średnio od 0,5m do 450*2*0,6250,75m~0,625mkruszywo 4/31,5 do 31,5/63,00  na dł 450*2*1*0,15drogi - około 270tonokoło 200 punktów do naprawy - pow 200*11m2 /punkt - około 20tonokoło 200 punktów do naprawy - pow 200*11m2 /punkt - około 20tonna szerokości średnio od 0,5m do (775+(1125-840)+(1200-1125)+(1420-1200)+(1480-1420)+(150,75m~0,625m90-1535)+(1635-1590))*2*0,65orientacyjnie około 490 tonkruszywo 4/31,5 do 31,5/63,00775*2*0,1*0,75(1125-840)*2*0,1*0,75(1200-1125)*2*0,15*0,75(1420-1200)*2*0,05*0,75(1480-1420)*2*0,75*0,2(1590-1535)*2*0,75*0,1(1635-1590)*1*0,75*0,1rozjazd((18+3)/2)*12*0,15+10*3*0,1525W wycenie należy przewidzieć odsadzki konstrukcyjnekorytowanie3*41+11*11/2+20*30W wycenie należy przewidzieć odsadzki konstrukcyjnepowierzchnia podbudowy3*41+11*11/2+20*30 - około 470ton(3*41+11*11/2+20*30)*0,3na szerokości średnio od 0,5m do 0,75m~0,625mdroga 0+000 do 0+700(700)*2*0,625kruszywo 4/63 - około 80 tonpunktowe ubytki w nawierzchni jezdni - 40około 80tonna szerokości średnio od 0,5m do (750+140+100+100)*2*0,650,75m~0,625m - około 852 tonkruszywo 4/31,5 do 31,5/63,00(750+140+100)*2*1*0,20ostatni odcinek (100)*2*1*0,15na szerokości średnio od 0,5m do 0,75m~0,625mod tabliczki z nr drogi185*2*0,625580*2*0,62590*2*0,625ikruszywo 4/31,5 do 31,5/63,00 - około 568tonod tabliczki z nr drogi185*2*1*0,2580*2*1*0,1590*2*1*0,20na szerokości średnio od 0,5m do (3*10+7*10)*2*0,650,75m~0,625mkruszywo 4/31,5 do 31,5/63,00 - około (3*10+7*10)*2*1*0,2080tonikruszywo 4/31,5 do 31,5/63,00 - około 200ton1*1*0,1* 1000ikruszywo 4/31,5 do 31,5/63,00 - około 130ton1*1*0,1* 650W wycenie należy przewidzieć odsadzki konstrukcyjneodc. drogi3*200włączenie R112*26ikruszywo 4/31,5 do 31,5/63,00 - około 326tonodc. drogi3*200*0,25włączenie R112*26*0,25na szerokości średnio od 0,5m do 0,75m~0,625mdroga300*2*0,625kruszywo 4/31,5  - około 146tonodcinek 300mb gr. średnio 15cm300*2*0,75*0,15wyrównanie zjazdu z drogi publicznej  gr. ((10+5)/2)*5*0,15średnio 15cmna szerokości średnio od 0,5m do 0,75m~0,625mdroga 0+000 do 0+840(840)*2*0,625kruszywo 4/63 - około 252tondroga 0+000 do 0+840840*2*0,75*0,1na szerokości średnio od 0,5m do 0,75m~0,625mdroga 0+000 do 0+300(300)*2*0,625kruszywo 4/63 - około 146tondroga 0+000 do 0+300300*2*0,75*0,15wyrównanie zjazdu z drogi publicznej  gr. ((10+5)/2)*5*0,15średnio 15cmna szerokości średnio od 0,5m do 0,75m~0,625mdroga 0+000 do 0+100(100)*2*0,625kruszywo 4/63 - około 68 tondroga 0+000 do 0+100100*2*1,0*0,15wyrównanie zjazdu z drogi publicznej  gr. ((10+5)/2)*5*0,10średnio 10cmna szerokości średnio od 0,5m do 0,75m~0,625mdroga 0+000 do 0+300(300)*2*0,625kruszywo 4/63 - około 135tondroga 0+000 do 0+300300*2*0,75*0,15na szerokości średnio od 0,5m do 0,75m~0,625modcinek ok. 1050mb1050*2*0,625kruszywo 4/63 - około 420 tondł. odcinka L-1,050km1050*2*1*0,1na szerokości średnio od 0,5m do 0,75m~0,625mdroga 0+000 do 0+700(700)*2*0,625kruszywo 4/63 - około 420 tondł. odcinka L-0,700km700*2*0,75*0,2na szerokości średnio od 0,5m do 0,75m~0,625mdroga 0+000 do 0+500(500)*2*0,625kruszywo 31,5/63  - około 300 tondł. odcinka L-0,500km500*2*0,75*0,2na szerokości średnio od 0,5m do 0,75m~0,625mdroga 0+000 do 0+850(1250)*2*0,625kruszywo 31,5/63  - około 562 tondł. odcinka L-1,25km1250*2*0,75*0,15na szerokości średnio od 0,5m do 0,75m~0,625mdroga 0+000 do 0+700(700)*2*0,625kruszywo 31,5/63 - około 315 tondł. odcinka L-0,700km700*2*0,75*0,15na szerokości średnio od 0,5m do 0,75m~0,625mdroga 0+000 do 0+8501040*2*0,625kruszywo 4/63 - około 426 tondł. odcinka L-1,04km1040*2*1*0,1PODSYPANIE DOJAZDU-PUNKTOWO50*1*0,1na szerokości średnio od 0,5m do 0,75m~0,625mdroga 0+000 do 0+850920*2*0,625kruszywo 4/63 - około 414 tondł. odcinka L-0,92km920*2*0,75*0,15na szerokości średnio od 0,5m do 0,75m~0,625młącznie dł.2*(10+10+5+5+5+10+5+20+5+10)*0,625kruszywo 4/63 - około 40tonkoleiny na długości odcinkowo2*(10+10+5+5+5+10+5+20+5+10)*0,75*0,15W wycenie należy przewidzieć odsadzki konstrukcyjnekorytowanie na poszerzeniu R-11m4*20+4*20+7*7kruszywo 4/63 - około 105 tonpodbudowa gr. 25cm(4*20+4*20+7*7)*0,25

Ogólna charakterystyka obiektów lub robótPrzedmiar robótLEŚNICTWO TRACHYDroga leśna oddział 635, 634Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe - urobek rozplanowany poza krawędzią pobocza w sposób 
niezakłócający uksz. terenu
Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 
ponad 10˙cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W TERENIE
-  średnio na grubość 0,1-0,2m. koleiny i zaniżenia na szerokości min. 0,75m do 1,0m - około 30ton

LEŚNICTWO ŁĄCZADroga leśna oddział 723 L~300mbŚcinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe - urobek rozplanowany poza krawędzią pobocza w sposób 
niezakłócający uksz. terenu
Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 
ponad 10˙cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W TERENIE
-  średnio na grubość 0,1-0,2m. koleiny i zaniżenia na szerokości min. 0,75m do 1,0m - około 240ton

LEŚNICTWO SIERAKOWICEDroga P86L - łuki na wjeździe oddz. 750, 751Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość koryta 20˙cm, kategoria gruntu II-IVPodbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm - analogia kruszywo 31,5/63,00Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10˙cm - analogia kruszywo dolomitowe 0/31,5 z zamiałowaniem 
miałem dolomit. 0/4

Droga P86L - nawierzchnia na przepuście oddz. 759-758Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 
ponad 10˙cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W TERENIE
-  średnio na grubość 0,1-0,2m. koleiny i zaniżenia na szerokości min. 0,75m do 1,0m - około 55ton

Droga P85L - L-290mbŚcinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe - urobek rozplanowany poza krawędzią pobocza w sposób 
niezakłócający uksz. terenu
Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 
ponad 10˙cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W TERENIE
-  średnio na grubość 0,1-0,2m. koleiny i zaniżenia na szerokości min. 0,75m do 1,0m - około 175ton

Droga P84L - nawierzchnia 0+290 do 0+440 L-150mb (dodatkowy)Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe - urobek rozplanowany poza krawędzią pobocza w sposób 
niezakłócający uksz. terenu
Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 
ponad 10˙cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W TERENIE
-  średnio na grubość 0,1-0,2m. koleiny i zaniżenia na szerokości min. 0,75m do 1,0m - około 90ton

Droga P86L - nawierzchnia - uzupełnenia lokalnych odc. nieprzejezdnychŚcinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe - urobek rozplanowany poza krawędzią pobocza w sposób 
niezakłócający uksz. terenu
Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 
ponad 10˙cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W TERENIE
-  średnio na grubość 0,1-0,2m. koleiny i zaniżenia na szerokości min. 0,75m do 1,0m - około 300ton

Droga P87L odc. 0+000 do 0+880Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe - urobek rozplanowany poza krawędzią pobocza w sposób 
niezakłócający uksz. terenu
Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 
ponad 10˙cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W TERENIE
-  średnio na grubość 0,1-0,2m. koleiny i zaniżenia na szerokości min. 0,75m do 1,0m - około 528ton

Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość koryta 20˙cm, kategoria gruntu II-IVPodbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm - analogia kruszywo 31,5/63,00Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10˙cm - analogia kruszywo dolomitowe 0/31,5 z zamiałowaniem 
miałem dolomit. 0/4
Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 66-75˙cmOczyszczanie rowów i przepustów z namułu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20˙cm - ODTWORZENIE ROWÓW
NA ŁUKU

Droga P87L odc. 0+880 do 1+330Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe - robek rozplanowany poza krawędzią pobocza w sposób 
niezakłócający uksz. terenu
Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 
ponad 10˙cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W TERENIE
-  średnio na grubość 0,1-0,2m. koleiny i zaniżenia na szerokości min. 0,75m do 1,0m - około 270ton

LEŚNICTWO KOZŁÓWDroga 66 - ubytki punktoweRemonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych, zagęszczenie tłucznia ręczne, głębokość wyboi do 5˙cmRemonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych, zagęszczenie tłucznia ręczne, dodatek za każdy dalszy 1˙cm głębokości do 10cmDroga nr 65 "GAZOWA"Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe - urobek rozplanowany poza krawędzią pobocza w sposób 
niezakłócający uksz. terenu
Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 
ponad 10˙cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W TERENIE
-  średnio na grubość 0,1-0,2m. koleiny i zaniżenia na szerokości min. 0,75m do 1,0m - około 490ton

DROGA I PLAC oddz. 963, 701Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 66-75˙cmKoryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość koryta 20˙cm, kategoria gruntu II-IVWarstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), wykonanie mechaniczne, grubość po zagęszczeniu 20˙cmWyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 
ponad 10˙cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W TERENIE
-  średnio na grubość 0,3m około 470ton

DROGA DO SZKÓŁKIŚcinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe - Urobek rozplanowany poza krawędzią pobocza w sposób 
niezakłócający uksz. terenu
Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 
ponad 10˙cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W TERENIE
-  średnio na grubość 0,1-0,2m. koleiny i zaniżenia na szerokości min. 0,75m do 1,0m - około 80ton

LEŚNICTWO PACZYNADroga w oddz. 425, 426,Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe - urobek rozplanowany poza krawędzią pobocza w sposób 
niezakłócający uksz. terenu
Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 
ponad 10˙cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W TERENIE
-  średnio na grubość 0,1-0,2m. koleiny i zaniżenia na szerokości min. 0,75m do 1,0m - około 852ton

LEŚNICTWO ŁASKARZÓWKADroga nr P51LŚcinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe - urobek rozplanowany poza krawędzią pobocza w sposób 
niezakłócający uksz. terenu
Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 
ponad 10˙cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W TERENIE
-  średnio na grubość 0,1-0,2m. koleiny i zaniżenia na szerokości min. 0,75m do 1,0m - około 568ton

Droga nr G740815L - prace utrzymaniowe odcinkowe na długości ok. 100mbŚcinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe - Urobek rozplanowany poza krawędzią pobocza w sposób 
niezakłócający uksz. terenu
Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 
ponad 10˙cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W TERENIE
-  średnio na grubość 0,1-0,2m. koleiny i zaniżenia na szerokości min. 0,75m do 1,0m - około 80ton

LEŚNICTWO PŁUŻNICADroga nr P15LWyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 
ponad 10˙cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W TERENIE
-  ubytki punkowe na długości drogi około 200 ton 4/31,5  wg wskazań w terenie

Droga nr P13LWyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 
ponad 10˙cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W TERENIE
-  ubytki punkowe na długości drogi około 130ton 4/31,5 wg wskazań w terenie

Droga nr G150320LProfilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, wraz z częściowym 
korytowaniem
Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 
ponad 10˙cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W TERENIE
-  remont nawierzchni na odcinku 200mb, szer. 3,0

LEŚNICTWO CIOCHOWICEDroga w oddz. 234Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe - Urobek rozplanowany poza krawędzią pobocza w sposób 
niezakłócający uksz. terenu
Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 
ponad 10˙cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W TERENIE
-  średnio na grubość 0,1-0,2m. koleiny i zaniżenia na szerokości min. 0,75m do 1,0m - około 146ton

Droga w oddz. 240, 239 odcinek 840mbŚcinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe - Urobek rozplanowany poza krawędzią pobocza w sposób 
niezakłócający uksz. terenu
Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 
ponad 10˙cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W TERENIE
-  średnio na grubość 0,1-0,2m. koleiny i zaniżenia na szerokości min. 0,75m do 1,0m - około 252ton

LEŚNICTWO CENTAWADroga w oddz. 41 odcinek 300mbŚcinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe - Urobek rozplanowany poza krawędzią pobocza w sposób 
niezakłócający uksz. terenu
Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 
ponad 10˙cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W TERENIE
-  średnio na grubość 0,1-0,2m. koleiny i zaniżenia na szerokości min. 0,75m do 1,0m - około 146ton

Droga w oddz. 24 odcinek 100mbŚcinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe - Urobek rozplanowany poza krawędzią pobocza w sposób 
niezakłócający uksz. terenu
Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 
ponad 10˙cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W TERENIE
-  średnio na grubość 0,1 do 0,2m. koleiny i zaniżenia na szerokości min. 0,75m

Droga w oddz. 43 KOLEINY na odcinku 300mbŚcinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe - Urobek rozplanowany poza krawędzią pobocza w sposób 
niezakłócający uksz. terenu
Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 
ponad 10˙cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W TERENIE
-  średnio na grubość 0,1-0,2m. koleiny i zaniżenia na szerokości min. 0,75m do 1,0m - około 135ton

LEŚNICTWO ŚWIBIEDroga w oddz. 52, 51Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe - Urobek rozplanowany poza krawędzią pobocza w sposób 
niezakłócający uksz. terenu
Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 
ponad 10˙cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W 
TERENIE -  średnio na grubość 0,1-0,2m. koleiny i zaniżenia na szerokości min. 0,75m do 1,0m - około 420ton

LEŚNICTWO PROBOSZCZOWICEDroga nr P17L L~700mbŚcinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe - Urobek rozplanowany poza krawędzią pobocza w sposób 
niezakłócający uksz. terenu
Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 
ponad 10˙cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W 
TERENIE -  średnio na grubość 0,1-0,2m. koleiny i zaniżenia na szerokości min. 0,75m do 1,0m - około 420ton

Droga nr 0170602P L~500mbŚcinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe - Urobek rozplanowany poza krawędzią pobocza w sposób 
niezakłócający uksz. terenu
Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 
ponad 10˙cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W 
TERENIE -  średnio na grubość 0,1-0,2m. koleiny i zaniżenia na szerokości min. 0,75m do 1,0m - około 300ton

Droga nr P38L L~1250mbŚcinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe - Urobek rozplanowany poza krawędzią pobocza w sposób 
niezakłócający uksz. terenu
Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 
ponad 10˙cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W 
TERENIE -  średnio na grubość 0,1-0,2m. koleiny i zaniżenia na szerokości min. 0,75m do 1,0m - około 562ton

Droga nr P35L L~700mbŚcinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe - Urobek rozplanowany poza krawędzią pobocza w sposób 
niezakłócający uksz. terenu
Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 
ponad 10˙cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W 
TERENIE -  średnio na grubość 0,1-0,2m. koleiny i zaniżenia na szerokości min. 0,75m do 1,0m - około 315ton

Droga nr G380617L L~1040mbŚcinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe - Urobek rozplanowany poza krawędzią pobocza w sposób 
niezakłócający uksz. terenu
Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 
ponad 10˙cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W 
TERENIE -  średnio na grubość 0,1-0,2m. koleiny i zaniżenia na szerokości min. 0,75m do 1,0m - około 426ton

LEŚNICTWO OSTROPADroga w oddz. 603j/607d L-920mbŚcinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe - Urobek rozplanowany poza krawędzią pobocza w sposób 
niezakłócający uksz. terenu
Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 
ponad 10˙cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W 
TERENIE -  średnio na grubość 0,1-0,2m. koleiny i zaniżenia na szerokości min. 0,75m do 1,0m - około 414ton

Droga w oddz. 603 - koleiny na długości odcinkowoŚcinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe - Urobek rozplanowany poza krawędzią pobocza w sposób 
niezakłócający uksz. terenu
Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 
ponad 10˙cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W 
TERENIE -  średnio na grubość 0,1-0,2m. koleiny i zaniżenia na szerokości min. 0,75m do 1,0m - około 40ton

Droga w oddz. 606 utwardzenie skrzyżowaniaKoryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość koryta 20˙cm, kategoria gruntu II-IVWyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 
ponad 10˙cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W 
TERENIE -  średnio na grubość 0,25m. koleiny i zaniżenia na szerokości drogi - około 105ton

Spis treści

Data opracowania: Autor opracowania:

2021-07-07 MARCIN LUDWIG , KOSZTORYSANT ......................

CURSUS PROJEKT MARCIN LUDWIG

Przedmiar robót

KONSERWACJA I UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH W NADLEŚNICTWIE RUDZINIEC W 2021 ROKU.

Budowa: DROGI LEŚNE

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty utrzymaniowe i konserwacj dró leśnych

Lokalizacja: Nadleśnictwo Rudziniec,

Kod CPV: 45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Inwestor: PGL LASY PAŃSTWOWE 
NADLEŚNICTWO RUDZINIEC
ul. Leśna 7, 44-160 Rudziniec
tel./fax. +48 32 300 81 50 +48 32 300 81 60
e-mail: rudziniec@katowice.lasy.gov.pl

Jednostka opracowująca kosztorys: CURSUS PROJEKT Marcin Ludwig
Ul. Spokojna 14, 44-171 PŁAWNIOWICE
tel. +48 602 555 630 
www.cursusprojekt.pl     e-mail: biuro@cursusprojekt.pl
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Zgodnie z przedmiarem i oraz wytycznymi Inwestora i Inspektora Nadzoru w terenie.
Zakres robót utrzymaniowych leśnej obejmuje drogi i place przy drogach w zakresie:
1) Robotach przygotowawczych
2) Mechaniczne profilowanie (wraz z częściowym korytowaniem) i zagęszczenie istniejącej konstrukcji drogi
3) Ułożeniu podbudowy/w-wy z kruszywa naturalnego łamanego frakcji 4/31,5 do 31,5/63,00 w śladzie kolein, ubytków lub na 
poszerzeniach
4)            Ścięcie zawyżony poboczy na szer. 0,5 do 0,75m na długości drogi

Profil podłużny wg, istniejącego ukształtowania drogi i terenu w bezpośrednim sąsiedztwie

Roboty remontowe (naprawy awaryjne)  będą wykonywane za pomocą sprzętu mechanicznego:
• Koparko ładowarki,
• Rozściełacz do nawierzchni lub równiarka
• Koparko ładowarka
• Walec drogowy (wibracyjny) min. 13 t.
• Środek transportowy

Zakres robót zgodnie z przedmiarem robót.
Kontrola dowozu materiału (kruszywa) przez leśniczego danego leśnictwa ( potwierdzanie dowozu na dok. WZ kruszywa)
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

KONSERWACJA I UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH W NADLEŚNICTWIE RUDZINIEC 
W 2021 ROKU.

1 LEŚNICTWO TRACHY
1.1 Droga leśna oddział 635, 634

1.1.1 STWIOR Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe - urobek rozplanowany poza 
krawędzią pobocza w sposób niezakłócający uksz. terenu

Wyliczenie ilości robót:

na szerokości średnio od 0,5m do 50*2*0,625

0,75m~0,625m 62,500000

RAZEM: 62,500000 m2 62,500

1.1.2 STWIOR Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość 
warstwy po zagęszczeniu ponad 10˙cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA 
DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W TERENIE -  średnio na grubość 0,1-0,2m. koleiny i 
zaniżenia na szerokości min. 0,75m do 1,0m - około 30ton

Wyliczenie ilości robót:

kruszywo 4/31,5 do 31,5/63,00  - około30 50*2*1,0*0,15

ton 15,000000

RAZEM: 15,000000 m3 15,000
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2 LEŚNICTWO ŁĄCZA
2.1 Droga leśna oddział 723 L~300mb

2.1.1 STWIOR Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe - urobek rozplanowany poza 
krawędzią pobocza w sposób niezakłócający uksz. terenu

Wyliczenie ilości robót:

na szerokości średnio od 0,5m do 300*2*0,625

0,75m~0,625m 375,000000

RAZEM: 375,000000 m2 375,000

2.1.2 STWIOR Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość 
warstwy po zagęszczeniu ponad 10˙cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA 
DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W TERENIE -  średnio na grubość 0,1-0,2m. koleiny i 
zaniżenia na szerokości min. 0,75m do 1,0m - około 240ton

Wyliczenie ilości robót:

kruszywo 4/31,5 do 31,5/63,00 - około 300*2*1,0*0,20

240 ton 120,000000

RAZEM: 120,000000 m3 120,000
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3 LEŚNICTWO SIERAKOWICE
3.1 Droga P86L - łuki na wjeździe oddz. 750, 751

3.1.1 STWIOR Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość koryta 20˙cm, kategoria gruntu 
II-IV

Wyliczenie ilości robót:

W wycenie należy przewidzieć odsadzki konstrukcyjne

korytowanie na poszerzeniu R-11m 2*26 52,000000

RAZEM: 52,000000 m2 52,0000

3.1.2 STWIOR Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm - analogia kruszywo 31,5/63,00

Wyliczenie ilości robót:

W wycenie należy przewidzieć odsadzki konstrukcyjne

powierzchnia podbudowy  - około 21 ton 2*26 52,000000

RAZEM: 52,000000 m2 52,00

3.1.3 STWIOR Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10˙cm - analogia kruszywo 
dolomitowe 0/31,5 z zamiałowaniem miałem dolomit. 0/4

Wyliczenie ilości robót:

powierzchnia jezdni - około 11 ton 2*26 52,000000

RAZEM: 52,000000 m2 52,00

3.2 Droga P86L - nawierzchnia na przepuście oddz. 759-758

3.2.1 STWIOR Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość 
warstwy po zagęszczeniu ponad 10˙cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA 
DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W TERENIE -  średnio na grubość 0,1-0,2m. koleiny i 
zaniżenia na szerokości min. 0,75m do 1,0m - około 55ton

Wyliczenie ilości robót:

kruszywo 4/31,5 do 31,5/63,00 - 30*3*0,30

wyrównanie nawierzchni na przepuscie

pod drogą leśną  - około 55 ton 27,000000

RAZEM: 27,000000 m3 27,000

3.3 Droga P85L - L-290mb

3.3.1 STWIOR Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe - urobek rozplanowany poza 
krawędzią pobocza w sposób niezakłócający uksz. terenu

Wyliczenie ilości robót:

na szerokości średnio od 0,5m do 290*2*0,625

0,75m~0,625m 362,500000

RAZEM: 362,500000 m2 362,500

3.3.2 STWIOR Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość 
warstwy po zagęszczeniu ponad 10˙cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA 
DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W TERENIE -  średnio na grubość 0,1-0,2m. koleiny i 
zaniżenia na szerokości min. 0,75m do 1,0m - około 175ton

Wyliczenie ilości robót:

kruszywo 4/31,5 do 31,5/63,00 - około 290*2*1,0*0,15

175ton 87,000000

RAZEM: 87,000000 m3 87,000

3.4 Droga P84L - nawierzchnia 0+290 do 0+440 L-150mb (dodatkowy)

3.4.1 STWIOR Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe - urobek rozplanowany poza 
krawędzią pobocza w sposób niezakłócający uksz. terenu

Wyliczenie ilości robót:

na szerokości średnio od 0,5m do 150*2*0,625

0,75m~0,625m 187,500000

RAZEM: 187,500000 m2 187,500

3.4.2 STWIOR Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość 
warstwy po zagęszczeniu ponad 10˙cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA 
DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W TERENIE -  średnio na grubość 0,1-0,2m. koleiny i 
zaniżenia na szerokości min. 0,75m do 1,0m - około 90ton

Wyliczenie ilości robót:

kruszywo 4/31,5 do 31,5/63,00 - około 150*2*1,0*0,15

90ton 45,000000

RAZEM: 45,000000 m3 45,000
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3.5 Droga P86L - nawierzchnia - uzupełnenia lokalnych odc. nieprzejezdnych

3.5.1 STWIOR Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe - urobek rozplanowany poza 
krawędzią pobocza w sposób niezakłócający uksz. terenu

Wyliczenie ilości robót:

na szerokości średnio od 0,5m do (10+15+10+15+10+10+10+5+20+10+5+15+5)*2*0,625

0,75m~0,625m 175,000000

odcinek końcowy na L-50mb 50*2*0,625 62,500000

odcinek końcowy na przed odc. 50m (210-50)*2*0,625 200,000000

RAZEM: 437,500000 m2 437,500

3.5.2 STWIOR Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość 
warstwy po zagęszczeniu ponad 10˙cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA 
DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W TERENIE -  średnio na grubość 0,1-0,2m. koleiny i 
zaniżenia na szerokości min. 0,75m do 1,0m - około 300ton

Wyliczenie ilości robót:

- około 300ton

kruszywo 4/31,5 do 31,5/63,00  na dł (10+15+10+15+10+10+10+5+20+10+5+15+5)*2*1*0,2

drogi 56,000000

odcinek końcowy na L-50mb gr. 0,2m 50*3*0,20 30,000000

odcinek końcowy na przed odc. 50m gr. (210-50)*2*1*0,20

0,2m 64,000000

RAZEM: 150,000000 m3 150,000

3.6 Droga P87L odc. 0+000 do 0+880

3.6.1 STWIOR Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe - urobek rozplanowany poza 
krawędzią pobocza w sposób niezakłócający uksz. terenu

Wyliczenie ilości robót:

na szerokości średnio od 0,5m do 880*2*0,625

0,75m~0,625m 1 100,000000

RAZEM: 1 100,000000 m2 1 100,000

3.6.2 STWIOR Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość 
warstwy po zagęszczeniu ponad 10˙cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA 
DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W TERENIE -  średnio na grubość 0,1-0,2m. koleiny i 
zaniżenia na szerokości min. 0,75m do 1,0m - około 528ton

Wyliczenie ilości robót:

kruszywo 4/31,5 do 31,5/63,00  na dł 880*2*1*0,15

drogi - około 528ton 264,000000

RAZEM: 264,000000 m3 264,000

3.6.3 STWIOR Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość koryta 20˙cm, kategoria gruntu 
II-IV

Wyliczenie ilości robót:

W wycenie należy przewidzieć odsadzki konstrukcyjne

korytowanie na poszerzeniu R-11m 2*26 52,000000

RAZEM: 52,000000 m2 52,0000

3.6.4 STWIOR Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm - analogia kruszywo 31,5/63,00

Wyliczenie ilości robót:

W wycenie należy przewidzieć odsadzki konstrukcyjne - około 21ton

powierzchnia podbudowy 2*26 52,000000

RAZEM: 52,000000 m2 52,00

3.6.5 STWIOR Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10˙cm - analogia kruszywo 
dolomitowe 0/31,5 z zamiałowaniem miałem dolomit. 0/4

Wyliczenie ilości robót:

powierzchnia jezdni - około 11ton 2*26 52,000000

RAZEM: 52,000000 m2 52,00

3.6.6 STWIOR Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie 
średnicy 66-75˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.6.7 STWIOR Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 
20˙cm - ODTWORZENIE ROWÓW NA ŁUKU

Wyliczenie ilości robót:

rowy przydrożne PRAWY 20 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,0000
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3.7 Droga P87L odc. 0+880 do 1+330

3.7.1 STWIOR Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe - robek rozplanowany poza 
krawędzią pobocza w sposób niezakłócający uksz. terenu

Wyliczenie ilości robót:

na szerokości średnio od 0,5m do 450*2*0,625

0,75m~0,625m 562,500000

RAZEM: 562,500000 m2 562,500

3.7.2 STWIOR Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość 
warstwy po zagęszczeniu ponad 10˙cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA 
DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W TERENIE -  średnio na grubość 0,1-0,2m. koleiny i 
zaniżenia na szerokości min. 0,75m do 1,0m - około 270ton

Wyliczenie ilości robót:

kruszywo 4/31,5 do 31,5/63,00  na dł 450*2*1*0,15

drogi - około 270ton 135,000000

RAZEM: 135,000000 m3 135,000
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4 LEŚNICTWO KOZŁÓW
4.1 Droga 66 - ubytki punktowe

4.1.1 Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych, zagęszczenie tłucznia ręczne, głębokość wyboi do 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

około 200 punktów do naprawy - pow 200*1

1m2 /punkt - około 20ton 200,000000

RAZEM: 200,000000 m2 200,000

4.1.2 Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych, zagęszczenie tłucznia ręczne, dodatek za każdy dalszy 
1˙cm głębokości do 10cm
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

około 200 punktów do naprawy - pow 200*1

1m2 /punkt - około 20ton 200,000000

RAZEM: 200,000000 m2 200,000

4.2 Droga nr 65 "GAZOWA"

4.2.1 STWIOR Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe - urobek rozplanowany poza 
krawędzią pobocza w sposób niezakłócający uksz. terenu

Wyliczenie ilości robót:

na szerokości średnio od 0,5m do (775+(1125-840)+(1200-1125)+(1420-1200)+(1480-1420)+(15

0,75m~0,625m 90-1535)+(1635-1590))*2*0,65 1 969,500000

RAZEM: 1 969,500000 m2 1 969,500

4.2.2 STWIOR Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość 
warstwy po zagęszczeniu ponad 10˙cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA 
DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W TERENIE -  średnio na grubość 0,1-0,2m. koleiny i 
zaniżenia na szerokości min. 0,75m do 1,0m - około 490ton

Wyliczenie ilości robót:

orientacyjnie około 490 ton

kruszywo 4/31,5 do 31,5/63,00 775*2*0,1*0,75 116,250000

(1125-840)*2*0,1*0,75 42,750000

(1200-1125)*2*0,15*0,75 16,875000

(1420-1200)*2*0,05*0,75 16,500000

(1480-1420)*2*0,75*0,2 18,000000

(1590-1535)*2*0,75*0,1 8,250000

(1635-1590)*1*0,75*0,1 3,375000

rozjazd ((18+3)/2)*12*0,15+10*3*0,15 23,400000

RAZEM: 245,400000 m3 245,400

4.3 DROGA I PLAC oddz. 963, 701

4.3.1 STWIOR Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie 
średnicy 66-75˙cm

Wyliczenie ilości robót:

25 25,000000

RAZEM: 25,000000 szt 25,000

4.3.2 STWIOR Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość koryta 20˙cm, kategoria gruntu 
II-IV

Wyliczenie ilości robót:

W wycenie należy przewidzieć odsadzki konstrukcyjne

korytowanie 3*41+11*11/2+20*30 783,500000

RAZEM: 783,500000 m2 783,5000

4.3.3 STWIOR Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), wykonanie mechaniczne, grubość po zagęszczeniu 
20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

W wycenie należy przewidzieć odsadzki konstrukcyjne

powierzchnia podbudowy 3*41+11*11/2+20*30 783,500000

RAZEM: 783,500000 m2 783,50

4.3.4 STWIOR Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość 
warstwy po zagęszczeniu ponad 10˙cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA 
DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W TERENIE -  średnio na grubość 0,3m około 470ton

Wyliczenie ilości robót:

- około 470ton (3*41+11*11/2+20*30)*0,3 235,050000

RAZEM: 235,050000 m3 235,050
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4.4 DROGA DO SZKÓŁKI

4.4.1 STWIOR Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe - Urobek rozplanowany poza 
krawędzią pobocza w sposób niezakłócający uksz. terenu

Wyliczenie ilości robót:

na szerokości średnio od 0,5m do 0,75m~0,625m

droga 0+000 do 0+700 (700)*2*0,625 875,000000

RAZEM: 875,000000 m2 875,000

4.4.2 STWIOR Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość 
warstwy po zagęszczeniu ponad 10˙cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA 
DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W TERENIE -  średnio na grubość 0,1-0,2m. koleiny i 
zaniżenia na szerokości min. 0,75m do 1,0m - około 80ton

Wyliczenie ilości robót:

kruszywo 4/63 - około 80 ton

punktowe ubytki w nawierzchni jezdni - 40

około 80ton 40,000000

RAZEM: 40,000000 m3 40,000
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5 LEŚNICTWO PACZYNA
5.1 Droga w oddz. 425, 426,

5.1.1 STWIOR Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe - urobek rozplanowany poza 
krawędzią pobocza w sposób niezakłócający uksz. terenu

Wyliczenie ilości robót:

na szerokości średnio od 0,5m do (750+140+100+100)*2*0,65

0,75m~0,625m 1 417,000000

RAZEM: 1 417,000000 m2 1 417,000

5.1.2 STWIOR Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość 
warstwy po zagęszczeniu ponad 10˙cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA 
DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W TERENIE -  średnio na grubość 0,1-0,2m. koleiny i 
zaniżenia na szerokości min. 0,75m do 1,0m - około 852ton

Wyliczenie ilości robót:

- około 852 ton

kruszywo 4/31,5 do 31,5/63,00 (750+140+100)*2*1*0,20 396,000000

ostatni odcinek (100)*2*1*0,15 30,000000

RAZEM: 426,000000 m3 426,000
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6 LEŚNICTWO ŁASKARZÓWKA
6.1 Droga nr P51L

6.1.1 STWIOR Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe - urobek rozplanowany poza 
krawędzią pobocza w sposób niezakłócający uksz. terenu

Wyliczenie ilości robót:

na szerokości średnio od 0,5m do 0,75m~0,625m

od tabliczki z nr drogi 185*2*0,625 231,250000

580*2*0,625 725,000000

90*2*0,625 112,500000

RAZEM: 1 068,750000 m2 1 068,750

6.1.2 STWIOR Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość 
warstwy po zagęszczeniu ponad 10˙cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA 
DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W TERENIE -  średnio na grubość 0,1-0,2m. koleiny i 
zaniżenia na szerokości min. 0,75m do 1,0m - około 568ton

Wyliczenie ilości robót:

ikruszywo 4/31,5 do 31,5/63,00 - około 568ton

od tabliczki z nr drogi 185*2*1*0,2 74,000000

580*2*1*0,15 174,000000

90*2*1*0,20 36,000000

RAZEM: 284,000000 m3 284,000

6.2 Droga nr G740815L - prace utrzymaniowe odcinkowe na długości ok. 100mb

6.2.1 STWIOR Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe - Urobek rozplanowany poza 
krawędzią pobocza w sposób niezakłócający uksz. terenu

Wyliczenie ilości robót:

na szerokości średnio od 0,5m do (3*10+7*10)*2*0,65

0,75m~0,625m 130,000000

RAZEM: 130,000000 m2 130,000

6.2.2 STWIOR Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość 
warstwy po zagęszczeniu ponad 10˙cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA 
DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W TERENIE -  średnio na grubość 0,1-0,2m. koleiny i 
zaniżenia na szerokości min. 0,75m do 1,0m - około 80ton

Wyliczenie ilości robót:

kruszywo 4/31,5 do 31,5/63,00 - około (3*10+7*10)*2*1*0,20

80ton 40,000000

RAZEM: 40,000000 m3 40,000
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7 LEŚNICTWO PŁUŻNICA
7.1 Droga nr P15L

7.1.1 STWIOR Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość 
warstwy po zagęszczeniu ponad 10˙cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA 
DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W TERENIE -  ubytki punkowe na długości drogi około 200 
ton 4/31,5  wg wskazań w terenie

Wyliczenie ilości robót:

ikruszywo 4/31,5 do 31,5/63,00 - około 200ton

1*1*0,1* 1000 100,000000

RAZEM: 100,000000 m3 100,000

7.2 Droga nr P13L

7.2.1 STWIOR Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość 
warstwy po zagęszczeniu ponad 10˙cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA 
DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W TERENIE -  ubytki punkowe na długości drogi około 
130ton 4/31,5 wg wskazań w terenie

Wyliczenie ilości robót:

ikruszywo 4/31,5 do 31,5/63,00 - około 130ton

1*1*0,1* 650 65,000000

RAZEM: 65,000000 m3 65,000

7.3 Droga nr G150320L

7.3.1 STWIOR Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, 
wraz z częściowym korytowaniem

Wyliczenie ilości robót:

W wycenie należy przewidzieć odsadzki konstrukcyjne

odc. drogi 3*200 600,000000

włączenie R11 2*26 52,000000

RAZEM: 652,000000 m2 652,0000

7.3.2 STWIOR Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość 
warstwy po zagęszczeniu ponad 10˙cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA 
DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W TERENIE -  remont nawierzchni na odcinku 200mb, szer. 
3,0

Wyliczenie ilości robót:

ikruszywo 4/31,5 do 31,5/63,00 - około 326ton

odc. drogi 3*200*0,25 150,000000

włączenie R11 2*26*0,25 13,000000

RAZEM: 163,000000 m3 163,000



09K-2021_Rudziniec Utrz i kons_2021-ZK_2.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021
(lic. 0004EFE4)
strona nr: 13

KONSERWACJA I UTRZYMANIE DRÓG
LEŚNYCH W NADLEŚNICTWIE RUDZINIEC W

 2021 ROKU.

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

8 LEŚNICTWO CIOCHOWICE
8.1 Droga w oddz. 234

8.1.1 STWIOR Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe - Urobek rozplanowany poza 
krawędzią pobocza w sposób niezakłócający uksz. terenu

Wyliczenie ilości robót:

na szerokości średnio od 0,5m do 0,75m~0,625m

droga 300*2*0,625 375,000000

RAZEM: 375,000000 m2 375,000

8.1.2 STWIOR Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość 
warstwy po zagęszczeniu ponad 10˙cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA 
DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W TERENIE -  średnio na grubość 0,1-0,2m. koleiny i 
zaniżenia na szerokości min. 0,75m do 1,0m - około 146ton

Wyliczenie ilości robót:

kruszywo 4/31,5  - około 146ton

odcinek 300mb gr. średnio 15cm 300*2*0,75*0,15 67,500000

wyrównanie zjazdu z drogi publicznej  gr. ((10+5)/2)*5*0,15

średnio 15cm 5,625000

RAZEM: 73,125000 m3 73,125

8.2 Droga w oddz. 240, 239 odcinek 840mb

8.2.1 STWIOR Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe - Urobek rozplanowany poza 
krawędzią pobocza w sposób niezakłócający uksz. terenu

Wyliczenie ilości robót:

na szerokości średnio od 0,5m do 0,75m~0,625m

droga 0+000 do 0+840 (840)*2*0,625 1 050,000000

RAZEM: 1 050,000000 m2 1 050,000

8.2.2 STWIOR Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość 
warstwy po zagęszczeniu ponad 10˙cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA 
DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W TERENIE -  średnio na grubość 0,1-0,2m. koleiny i 
zaniżenia na szerokości min. 0,75m do 1,0m - około 252ton

Wyliczenie ilości robót:

kruszywo 4/63 - około 252ton

droga 0+000 do 0+840 840*2*0,75*0,1 126,000000

RAZEM: 126,000000 m3 126,000
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9 LEŚNICTWO CENTAWA
9.1 Droga w oddz. 41 odcinek 300mb

9.1.1 STWIOR Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe - Urobek rozplanowany poza 
krawędzią pobocza w sposób niezakłócający uksz. terenu

Wyliczenie ilości robót:

na szerokości średnio od 0,5m do 0,75m~0,625m

droga 0+000 do 0+300 (300)*2*0,625 375,000000

RAZEM: 375,000000 m2 375,000

9.1.2 STWIOR Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość 
warstwy po zagęszczeniu ponad 10˙cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA 
DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W TERENIE -  średnio na grubość 0,1-0,2m. koleiny i 
zaniżenia na szerokości min. 0,75m do 1,0m - około 146ton

Wyliczenie ilości robót:

kruszywo 4/63 - około 146ton

droga 0+000 do 0+300 300*2*0,75*0,15 67,500000

wyrównanie zjazdu z drogi publicznej  gr. ((10+5)/2)*5*0,15

średnio 15cm 5,625000

RAZEM: 73,125000 m3 73,125

9.2 Droga w oddz. 24 odcinek 100mb

9.2.1 STWIOR Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe - Urobek rozplanowany poza 
krawędzią pobocza w sposób niezakłócający uksz. terenu

Wyliczenie ilości robót:

na szerokości średnio od 0,5m do 0,75m~0,625m

droga 0+000 do 0+100 (100)*2*0,625 125,000000

RAZEM: 125,000000 m2 125,000

9.2.2 STWIOR Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość 
warstwy po zagęszczeniu ponad 10˙cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA 
DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W TERENIE -  średnio na grubość 0,1 do 0,2m. koleiny i 
zaniżenia na szerokości min. 0,75m

Wyliczenie ilości robót:

kruszywo 4/63 - około 68 ton

droga 0+000 do 0+100 100*2*1,0*0,15 30,000000

wyrównanie zjazdu z drogi publicznej  gr. ((10+5)/2)*5*0,10

średnio 10cm 3,750000

RAZEM: 33,750000 m3 33,750

9.3 Droga w oddz. 43 KOLEINY na odcinku 300mb

9.3.1 STWIOR Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe - Urobek rozplanowany poza 
krawędzią pobocza w sposób niezakłócający uksz. terenu

Wyliczenie ilości robót:

na szerokości średnio od 0,5m do 0,75m~0,625m

droga 0+000 do 0+300 (300)*2*0,625 375,000000

RAZEM: 375,000000 m2 375,000

9.3.2 STWIOR Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość 
warstwy po zagęszczeniu ponad 10˙cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA 
DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W TERENIE -  średnio na grubość 0,1-0,2m. koleiny i 
zaniżenia na szerokości min. 0,75m do 1,0m - około 135ton

Wyliczenie ilości robót:

kruszywo 4/63 - około 135ton

droga 0+000 do 0+300 300*2*0,75*0,15 67,500000

RAZEM: 67,500000 m3 67,500



09K-2021_Rudziniec Utrz i kons_2021-ZK_2.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021
(lic. 0004EFE4)
strona nr: 15

KONSERWACJA I UTRZYMANIE DRÓG
LEŚNYCH W NADLEŚNICTWIE RUDZINIEC W

 2021 ROKU.

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

10 LEŚNICTWO ŚWIBIE
10.1 Droga w oddz. 52, 51

10.1.1 STWIOR Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe - Urobek rozplanowany poza 
krawędzią pobocza w sposób niezakłócający uksz. terenu

Wyliczenie ilości robót:

na szerokości średnio od 0,5m do 0,75m~0,625m

odcinek ok. 1050mb 1050*2*0,625 1 312,500000

RAZEM: 1 312,500000 m2 1 312,500

10.1.2 STWIOR Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość 
warstwy po zagęszczeniu ponad 10˙cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA 
DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W TERENIE -  średnio na grubość 0,1-0,2m. koleiny i 
zaniżenia na szerokości min. 0,75m do 1,0m - około 420ton

Wyliczenie ilości robót:

kruszywo 4/63 - około 420 ton

dł. odcinka L-1,050km 1050*2*1*0,1 210,000000

RAZEM: 210,000000 m3 210,000
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11 LEŚNICTWO PROBOSZCZOWICE
11.1 Droga nr P17L L~700mb

11.1.1 STWIOR Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe - Urobek rozplanowany poza 
krawędzią pobocza w sposób niezakłócający uksz. terenu

Wyliczenie ilości robót:

na szerokości średnio od 0,5m do 0,75m~0,625m

droga 0+000 do 0+700 (700)*2*0,625 875,000000

RAZEM: 875,000000 m2 875,000

11.1.2 STWIOR Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość 
warstwy po zagęszczeniu ponad 10˙cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA 
DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W TERENIE -  średnio na grubość 0,1-0,2m. koleiny i 
zaniżenia na szerokości min. 0,75m do 1,0m - około 420ton

Wyliczenie ilości robót:

kruszywo 4/63 - około 420 ton

dł. odcinka L-0,700km 700*2*0,75*0,2 210,000000

RAZEM: 210,000000 m3 210,000

11.2 Droga nr 0170602P L~500mb

11.2.1 STWIOR Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe - Urobek rozplanowany poza 
krawędzią pobocza w sposób niezakłócający uksz. terenu

Wyliczenie ilości robót:

na szerokości średnio od 0,5m do 0,75m~0,625m

droga 0+000 do 0+500 (500)*2*0,625 625,000000

RAZEM: 625,000000 m2 625,000

11.2.2 STWIOR Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość 
warstwy po zagęszczeniu ponad 10˙cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA 
DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W TERENIE -  średnio na grubość 0,1-0,2m. koleiny i 
zaniżenia na szerokości min. 0,75m do 1,0m - około 300ton

Wyliczenie ilości robót:

kruszywo 31,5/63  - około 300 ton

dł. odcinka L-0,500km 500*2*0,75*0,2 150,000000

RAZEM: 150,000000 m3 150,000

11.3 Droga nr P38L L~1250mb

11.3.1 STWIOR Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe - Urobek rozplanowany poza 
krawędzią pobocza w sposób niezakłócający uksz. terenu

Wyliczenie ilości robót:

na szerokości średnio od 0,5m do 0,75m~0,625m

droga 0+000 do 0+850 (1250)*2*0,625 1 562,500000

RAZEM: 1 562,500000 m2 1 562,500

11.3.2 STWIOR Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość 
warstwy po zagęszczeniu ponad 10˙cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA 
DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W TERENIE -  średnio na grubość 0,1-0,2m. koleiny i 
zaniżenia na szerokości min. 0,75m do 1,0m - około 562ton

Wyliczenie ilości robót:

kruszywo 31,5/63  - około 562 ton

dł. odcinka L-1,25km 1250*2*0,75*0,15 281,250000

RAZEM: 281,250000 m3 281,250

11.4 Droga nr P35L L~700mb

11.4.1 STWIOR Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe - Urobek rozplanowany poza 
krawędzią pobocza w sposób niezakłócający uksz. terenu

Wyliczenie ilości robót:

na szerokości średnio od 0,5m do 0,75m~0,625m

droga 0+000 do 0+700 (700)*2*0,625 875,000000

RAZEM: 875,000000 m2 875,000

11.4.2 STWIOR Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość 
warstwy po zagęszczeniu ponad 10˙cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA 
DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W TERENIE -  średnio na grubość 0,1-0,2m. koleiny i 
zaniżenia na szerokości min. 0,75m do 1,0m - około 315ton

Wyliczenie ilości robót:

kruszywo 31,5/63 - około 315 ton

dł. odcinka L-0,700km 700*2*0,75*0,15 157,500000

RAZEM: 157,500000 m3 157,500
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11.5 Droga nr G380617L L~1040mb

11.5.1 STWIOR Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe - Urobek rozplanowany poza 
krawędzią pobocza w sposób niezakłócający uksz. terenu

Wyliczenie ilości robót:

na szerokości średnio od 0,5m do 0,75m~0,625m

droga 0+000 do 0+850 1040*2*0,625 1 300,000000

RAZEM: 1 300,000000 m2 1 300,000

11.5.2 STWIOR Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość 
warstwy po zagęszczeniu ponad 10˙cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA 
DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W TERENIE -  średnio na grubość 0,1-0,2m. koleiny i 
zaniżenia na szerokości min. 0,75m do 1,0m - około 426ton

Wyliczenie ilości robót:

kruszywo 4/63 - około 426 ton

dł. odcinka L-1,04km 1040*2*1*0,1 208,000000

PODSYPANIE DOJAZDU-PUNKTOWO 50*1*0,1 5,000000

RAZEM: 213,000000 m3 213,000
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12 LEŚNICTWO OSTROPA
12.1 Droga w oddz. 603j/607d L-920mb

12.1.1 STWIOR Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe - Urobek rozplanowany poza 
krawędzią pobocza w sposób niezakłócający uksz. terenu

Wyliczenie ilości robót:

na szerokości średnio od 0,5m do 0,75m~0,625m

droga 0+000 do 0+850 920*2*0,625 1 150,000000

RAZEM: 1 150,000000 m2 1 150,000

12.1.2 STWIOR Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość 
warstwy po zagęszczeniu ponad 10˙cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA 
DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W TERENIE -  średnio na grubość 0,1-0,2m. koleiny i 
zaniżenia na szerokości min. 0,75m do 1,0m - około 414ton

Wyliczenie ilości robót:

kruszywo 4/63 - około 414 ton

dł. odcinka L-0,92km 920*2*0,75*0,15 207,000000

RAZEM: 207,000000 m3 207,000

12.2 Droga w oddz. 603 - koleiny na długości odcinkowo

12.2.1 STWIOR Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe - Urobek rozplanowany poza 
krawędzią pobocza w sposób niezakłócający uksz. terenu

Wyliczenie ilości robót:

na szerokości średnio od 0,5m do 0,75m~0,625m

łącznie dł. 2*(10+10+5+5+5+10+5+20+5+10)*0,625 106,250000

RAZEM: 106,250000 m2 106,250

12.2.2 STWIOR Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość 
warstwy po zagęszczeniu ponad 10˙cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA 
DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W TERENIE -  średnio na grubość 0,1-0,2m. koleiny i 
zaniżenia na szerokości min. 0,75m do 1,0m - około 40ton

Wyliczenie ilości robót:

kruszywo 4/63 - około 40ton

koleiny na długości odcinkowo 2*(10+10+5+5+5+10+5+20+5+10)*0,75*0,15 19,125000

RAZEM: 19,125000 m3 19,125

12.3 Droga w oddz. 606 utwardzenie skrzyżowania

12.3.1 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość koryta 20˙cm, kategoria gruntu 
II-IV

Wyliczenie ilości robót:

W wycenie należy przewidzieć odsadzki konstrukcyjne

korytowanie na poszerzeniu R-11m 4*20+4*20+7*7 209,000000

RAZEM: 209,000000 m2 209,0000

12.3.2 STWIOR Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość 
warstwy po zagęszczeniu ponad 10˙cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA 
DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W TERENIE -  średnio na grubość 0,25m. koleiny i zaniżenia
na szerokości drogi - około 105ton

Wyliczenie ilości robót:

kruszywo 4/63 - około 105 ton

podbudowa gr. 25cm (4*20+4*20+7*7)*0,25 52,250000

RAZEM: 52,250000 m3 52,250
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3.6.1. Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe - urobek rozplanowany poza krawędzią pobocza w sposób 
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3.6.2. Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 

ponad 10˙cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W TERENIE 
-  średnio na grubość 0,1-0,2m. koleiny i zaniżenia na szerokości min. 0,75m do 1,0m - około 528ton. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
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3.6.5. Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10˙cm - analogia kruszywo dolomitowe 0/31,5 z zamiałowaniem 
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3.6.7. Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20˙cm - ODTWORZENIE ROWÓW 
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3.7.1. Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe - robek rozplanowany poza krawędzią pobocza w sposób 
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3.7.2. Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 
ponad 10˙cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W TERENIE 
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4.1. Droga 66 - ubytki punktowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
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4.2.1. Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe - urobek rozplanowany poza krawędzią pobocza w sposób 
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4.2.2. Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 
ponad 10˙cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W TERENIE 
-  średnio na grubość 0,1-0,2m. koleiny i zaniżenia na szerokości min. 0,75m do 1,0m - około 490ton. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
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4.3.1. Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 66-75˙cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
4.3.2. Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość koryta 20˙cm, kategoria gruntu II-IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
4.3.3. Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), wykonanie mechaniczne, grubość po zagęszczeniu 20˙cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
4.3.4. Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 

ponad 10˙cm-WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W TERENIE 
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